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Podano ceny detaliczne netto za 1 szt. Do w/w cen doliczamy 23% VAT.

 Cennik ważny od 01.06.2022 r. Towary oznaczone znakiem          należą do części cennika dotyczącej maszyn.

PIŁY RĘCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

 -            
         
 - ekstremalna głębokość cięcia 300 mm przy średnicy narzędzia Ø400 mm
 - umożliwia pełne przecięcie ściany od jednej strony
 - wymiana pierścienia diamentowego nie wymagająca narzędzi
 - zintegrowany obieg wody z łatwo dostępnym zaworem regulacyjnym
 - do cięcia tylko z chłodzeniem wodą

 - dwa nowe innowacyjne PowerBoxy DRS-FU6C i DRS-FU6D
 - niewielki ciężar (tylko 6,4 kg)
 - kompatybilne z wszystkimi trzema urządzeniami serii (piła tarczowa, łańcuchowa, pierścieniowa)
 - autodetekcja podłączonego urządzenia z odpowiednim dostosowaniem parametrów
 - interfejs bluetooth do diagnostyki, wiadomości serwisowych i aktualizacji oprogramowania
 - kompatybilne z innowacyjną aplikacją usługową (dla urządzeń z systemem Android)
 - DRS-FU6D z foliową klawiaturą i wyświetlaczem LCD stanu pracy i licznych ustawień
 - DRS-FU6C z wyświetlaczem LED stanu pracy
 - w zestawie kabel przejściowy do podłączenia do sieci 230 V

POWER BOXY DRS-FU6C & DRS-FU6D

 - optymalna do małych otworów, cięcia blisko ściany i bardzo głębokich cięć
 - najlepsze rozwiązanie do cięcia narożników - można całkowicie uniknąć nieprawidło-
wego wcięcia
 - szeroka gama akcesoriów (zębatki, miecze i łańcuchy) dostępna dla 
różnych zastosowań (nie w komplecie z urządzeniem)

PIŁA ŁAŃCUCHOWA DRS-KS400

- wyjątkowo lekka (tylko 9,4 kg)
- prosta i szybka zmiana tarczy dzięki zatrzaskowi na osłonie tarczy
- układ z zaworem kulowym do cięcia na sucho przy jednoczesnym 
  chłodzeniu silnika wodą
- płynnie regulowana osłona tarczy
- zintegrowany kanał do podawania wody chłodzącej przez wrzeciono 
  z łatwo dostępnym zaworem regulacyjnym

PIŁA TARCZOWA DRS-TS400

PIŁA PIERŚCIENIOWA DRS-RS400

Nowa, innowacyjna seria pilarek ręcznych wysokiej częstotliwości składa się z piły tarczowej DRS-TS400 
(tarcza Ø 400 mm), piły łańcuchowej DRS-KS400 i piły pierścieniowej DRS-RS400. Wszystkie trzy urządzenia 
mogą być obsługiwane przez nowe uniwersalne PowerBoxy DRS-FU6C lub DRS-FU6D w sieci 230 lub 400 V

  Ogólne cechy techniczne:
 - moc znamionowa 3,7 kW przy 230 V i 6,5 kW przy 400 V
 - automatyczne wykrywanie napięcia sieciowego: 230 V (jednofazowe) lub 400 V (trójfazowe)
 - zintegrowana elektronika chroni silnik przed przeciążeniem i niewystarczającym chłodzeniem
 - uniwersalna chłodzona wodą przetwornica częstotliwości dla wszystkich trzech urządzeń tej serii
 - płynnie regulowany i ergonomiczny uchwyt

WSTĘP

DRS-FU6C

DRS-FU6D

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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PIŁY RĘCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI PIŁY RĘCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
DRS-TS400 DRS-KS400 DRS-RS400

napięcie zasilające [V] 230 400 230 400 230 400
moc znamionowa [kW] 3,7 6,5 3,7 6,5 3,7 6,5
prąd znamionowy [A] 16 13,5 16 13,5 16 13,5
średnica tarczy Ø [mm] 400 - 400
otwór mocujący [mm] 25,4 - -
długość miecza [mm] - ok. 400 -
maks. głębokość cięcia [mm] 165 ok. 430 300
prędkość obrotowa [min-1] 2500 5500 2400
ciężar [kg] 9,4 1 9,8 2 13,5 3

cena bez PowerBox-u [zł] 14465,00 1 18305,00 2 23230,00 3

cena PowerBox DRS-FU6C [zł] 12160,00 12160,00 12160,00
cena PowerBox DRS-FU6D [zł] 13630,00 13630,00 13630,00
rolka napędowa do DRS-RS400 [zł] - - 245,00
pakiet startowy do KS400
(miecz 40cm, zębatka, łańcuch Force 3) [zł] - 6795,00 -
skrzynia transportowa [zł] 1845,00 - 1845,00
1 bez tarczy diamentowej  2 bez zębatki, miecza i łańcucha  3 bez pierścienia diamentowego

Ø
TT-HS1 TT-HS2-SET

cena cena
[mm] [zł] [zł]
400 1430,00 1610,00
430 1685,00 -
500 1845,00 -

vmax 63 m/s

Ø
PR-U SET-BS WR-CF
cena cena cena

[mm] [zł] [zł] [zł]
350 920,00 - -
400 - 1125,00 1 1715,00 1

vmax 63 m/s      1 - bez rolki napędowej

- System DRS-SET z równomiernym rozłożeniem diamentu
- spawanie laserowe do cięcia na sucho
- opracowana do zastosowania w pilarkach ręcznych wys.cz.
- doskonała prędkość cięcia i żywotność
- wysokość segmentów 12 mm
- do mocnego żelbetu, twardego kamienia nat., materiałów bud. 

Nowy, wysokowydajny pierścień tnący do piły HF DRS-RS400
- System DRS-SET z równomiernym rozłożeniem diamentu
- spawanie laserowe do cięcia na sucho
- idealny do żelbetu i twardego kamienia
- wysokość segmentów 10 mm

Wysokowydajny diamentowy pierścień tnący Ø400 mm do piły 
wys. częstotliwości DRS-RS400
- spawanie laserowe do cięcia na sucho
- opracowany do zastosowania w piłach pierścien. wys. cz. 
- wysokość segmentów 10 mm
- do mocno zbrojonego betonu, materiałów budowlanych

Wysokowydajna tarcza diamentowa do szybkiego cięcia 
mocno zbrojonego betonu i twardego kamienia
- zaprojektowana do urządzeń wys. częstotliwości
- specjalne krótkie segmenty do szybszego cięcia
- wysokość segmentów 10 mm

Diamentowy pierścień tnący do pił do uniwersalnego 
zastosowania w betonie i materiałach budowlanych
- spawanie laserowe do cięcia na sucho
- wysokość segmentów 10 mm
- do żelbetu, materiałów budowlanych
- w zestawie krążek napędowy do K3600

TT-HS1

PR-U

WR-CF

TT-HS2-SET

SET-BS

DRS-SET-System - Dominacja doskonałości

DRS-SET-System - Dominacja doskonałości

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Cennik ważny od 01.06.2022 r. Towary oznaczone znakiem          należą do części cennika dotyczącej maszyn. 

BETON

 - DRS-SET-System z równomiernym 
rozłożeniem diamentu
 - wyśmienita prędkość cięcia przy bardzo 
wysokiej trwałości
 - segmenty typu „turbo” o 10 mm wysokości
 - do betonu z dużą ilością zbrojenia, 
twardego kamienia naturalnego

LaSER SET SP
DRS-SET-System - Dominacja doskonałości

 - segmenty typu „turbo aligator”
 - gęsto uzębiona
 - wysokość segmentów 10 mm
 - do betonu (także zbrojonego), klinkieru, itp. 
różnych materiałów budowlanych

 - segmenty typu „turbo”
 - gęsto uzębiona
 - dysk z otworami chłodzącymi
 - wysokość segmentów 15 mm
 - do betonu (także zbrojonego), itp. 
różnych materiałów budowlanych

- trzy specjalnie rozmieszczone otwory dla 
dokładnego pomiaru zużycia segmentu

- dobra prędkość cięcia
- wysokość segmentów 15 mm
- do żelbetu, różnych materiałów budowlanych, 

asfaltu (warunkowo)

 - szerokie zastosowanie
 - dobra szybkość cięcia
 - wysokość segmentów 15 mm 
(12 mm do Ø 180)
 - ze specjalnymi otworami chłodzącymi Ø230-350
 - do betonu zbrojonego, itp. różnych materiałów 
budowlanych

 - dysk z otworami chłodzącymi
 - wysokość segmentów 10 mm
 - do betonu zbrojonego, dachówki 
cementowej, cegły, klinkieru

SHaRK

LaSER TURBO 
RENTaL

LaSER 15

LaSER SPEEd CUT

aLLigaTOR S

r

r

r
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BETON

 - nowa generacja naszego bestsellera
 - jeszcze szybsze i łatwiejsze cięcie
 - laserowe segmenty typu „turbo” 
o ulepszonej specyfikacji
 - dysk z otworami chłodzącymi (od Ø 230 mm)
 - wysokość segmentów 10 mm
 - do mocno zbrojonego betonu, granitu, twardego 
kamienia naturalnego, klinkieru

 - nowa generacja naszego bestsellera
 - szybsze i łatwiejsze cięcie
 - laserowe segmenty typu „turbo” o ulepszonej 
specyfikacji
 - wysokość segmentów 10 mm 
 - do betonu zbrojonego, itp. materiałów budowlanych

 - szerokie zastosowanie
 - dobra szybkość cięcia
 - wysokość segmentów 10 mm
 - do betonu zbrojonego, itp. materiałów budowlanych

 - do naprawiania pęknięć i fazowania szczelin 
dylatacyjnych
 - segmenty o kształcie litery V.
 - spawane laserem do cięcia na sucho
 - wysokość segmentów 12,5 mm
 - szerokość segm. 10 mm (6,8,12,16 mm na zapytanie)
 - posadzki betonowe, jastrychowe, mineralne

LaSER ExTREmE 
CUT 2.0

V-FREZ dO RYS 
RFV-B

LaSER 
TURBO U 2.0

LaSER BTgP

Ø

Laser
Set SP

Laser  
Turbo 
Rental

Shark Laser 15 Laser 
Speed 

Cut

Alligator
S

Laser 
Extreme 
Cut 2.0

Laser 
Turbo
U 2.0

Laser
BTGP

V-frez
do rys 
RFV-B

cena cena cena cena cena cena cena cena cena cena
[mm] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

115 - - - 80,00 200,00 110,00 135,00 100,00 75,00 480,00
125 - - - 95,00 220,00 130,00 145,00 110,00 90,00 545,00
150 - - - 155,00 285,00 170,00 160,00 135,00 125,00 -
180 - - - 165,00 335,00 210,00 200,00 155,00 145,00 -
230 385,00 245,00 365,00 225,00 405,00 285,00 270,00 185,00 175,00 1030,00
300 570,00 470,00 - 435,00 685,00 520,00 585,00 390,00 340,00 -
350 665,00 625,00 625,00 575,00 835,00 635,00 680,00 470,00 440,00 -
400 855,00 830,00 - 730,00 1055,00 795,00 925,00 635,00 595,00 -
450 - 935,00 - 865,00 - 1105,00 1125,00 750,00 760,00 -
500 - 1085,00 - 1000,00 - 1270,00 1390,00 970,00 920,00 -

Ø115 - 230 mm    vmax 80 m/s Ø300 - 400 mm    vmax 100 m/s               Ø450 - 500 mm    vmax 63 m/s

L-E7/2 Ø 250 - do betonu i klinkieru - na zapytanie

GEN. 2.0
GEN. 2.0

GENERACJA 2.0

GENERACJA 2.0

r

r

r

r

r
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TABELA ZASTOSOWAŃ

tarcza Ø 
[mm] jakość klasa 

ścieralności
charakte-
rystyka maszyny

kwalifikacja materiałowa
stro-
na tarczabeton 

zbrojony granit materiały 
ścierne

polbruk, 
krawężniki 
betonowe

silka, 
poroterm

glazura, 
ceramika kamionka marmur żeliwo powłoki

beton beton
Laser Set SP 230 - 400    

  

+++ ++ + + +

4

Laser Set SP
Laser Turbo Rental 230 - 500    +++ + ++ ++ ++ Laser Turbo Rental
Shark 230 - 350    +++ ++ + + + Shark
Laser 15 115 - 500     +++ + ++ ++ ++ Laser 15
Laser Speed Cut 115 - 400    +++ + + + + Laser Speed Cut
Alligator S 115 - 500    +++ +++ + + + Alligator S
Laser Extreme Cut 2.0 115 - 500   +++ +++

5

Laser Extreme Cut 2.0
Laser Turbo U 2.0 115 - 500    ++ ++ Laser Turbo U 2.0
Laser BTGP 115 - 500   ++ ++ Laser BTGP
RFV-B 115 - 230     ++ + + + RFV-B
materiały ścierne materiały ścierne
Shark Hard 230 - 400     

  

+++ +++ +++

8

Shark Hard
L-Abrasiv 115 - 400     +++ +++ +++ L-Abrasiv
Uni-K2 115 - 230    ++ ++ ++ Uni-K2
MF 6 / 7 / 9  80 - 150    +++ +++ +++ + MF
uniwersalne uniwersalne
All-Cut 115 - 400   

 

+ + + + ++ ++ ++

8

All-Cut

Laser Winner 15 125 - 350    ++ + ++ ++ ++ Laser Winner 15
Uni-X10 115 - 350   + + + + Uni-X10
kamień naturalny kamień naturalny

L-Granit 230 - 350   
 

++ +++

9

L-Granit

Evolution Red 115 - 350  
   

++ +++ + + ++ Evolution Red
Super Cut S 115 - 350   +++ ++ + + Super Cut S
glazura, ceramika glazura, ceramika
Ultra Ceram 115 - 350   

 

++ +++ ++ ++

10

Ultra Ceram
FL-HC 2.0 115 - 350  ++ +++ +++ ++ FL-HC 2.0
FL-S 115 - 350   +++ + FL-S
Ceram Cut P 115 - 125   + +++ ++ +++ Ceram Cut S
Ceram Cut SP 115 - 125  + +++ +++ ++ Ceram Cut SP
szlifowanie szlifowanie
ST-Hawk 100 - 180   ++ + ++ ++ ++ +

11

ST-Hawk
ST-Rotor 100 - 180   ++ + ++ ++ ++ + ST-Rotor
ST-Spiral 100 - 180   ++ + ++ ++ ++ + ST-Spiral

ST2-C 100 - 180    +++ + + + ++ + ST2-C

ST2-C Abrasiv 100 - 180    + +++ +++ +++ + ST2-C Abrasiv
STT-G/ M/ F 100 - 180  ++ +++ + + + + STT-G/ M/ F
ST-Tornado 100 - 180    +++ ++ ++ ++ ++ ++ +

12

ST-Tornado
ST-PCD-U 100 - 175   + + + +++ ST-PCD-U
ST-PCD-R 125 - 175    + + + +++ ST-PCD-R
ST-PCD-H 125 - 175  + + + +++ ST-PCD-H
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TABELA ZASTOSOWAŃ

tarcza Ø 
[mm] jakość klasa 

ścieralności
charakte-
rystyka maszyny

kwalifikacja materiałowa
stro-
na tarczabeton 

zbrojony granit materiały 
ścierne

polbruk, 
krawężniki 
betonowe

silka, 
poroterm

glazura, 
ceramika kamionka marmur żeliwo powłoki

beton beton
Laser Set SP 230 - 400    

  

+++ ++ + + +

4

Laser Set SP
Laser Turbo Rental 230 - 500    +++ + ++ ++ ++ Laser Turbo Rental
Shark 230 - 350    +++ ++ + + + Shark
Laser 15 115 - 500     +++ + ++ ++ ++ Laser 15
Laser Speed Cut 115 - 400    +++ + + + + Laser Speed Cut
Alligator S 115 - 500    +++ +++ + + + Alligator S
Laser Extreme Cut 2.0 115 - 500   +++ +++

5

Laser Extreme Cut 2.0
Laser Turbo U 2.0 115 - 500    ++ ++ Laser Turbo U 2.0
Laser BTGP 115 - 500   ++ ++ Laser BTGP
RFV-B 115 - 230     ++ + + + RFV-B
materiały ścierne materiały ścierne
Shark Hard 230 - 400     

  

+++ +++ +++

8

Shark Hard
L-Abrasiv 115 - 400     +++ +++ +++ L-Abrasiv
Uni-K2 115 - 230    ++ ++ ++ Uni-K2
MF 6 / 7 / 9  80 - 150    +++ +++ +++ + MF
uniwersalne uniwersalne
All-Cut 115 - 400   

 

+ + + + ++ ++ ++

8

All-Cut

Laser Winner 15 125 - 350    ++ + ++ ++ ++ Laser Winner 15
Uni-X10 115 - 350   + + + + Uni-X10
kamień naturalny kamień naturalny

L-Granit 230 - 350   
 

++ +++

9

L-Granit

Evolution Red 115 - 350  
   

++ +++ + + ++ Evolution Red
Super Cut S 115 - 350   +++ ++ + + Super Cut S
glazura, ceramika glazura, ceramika
Ultra Ceram 115 - 350   

 

++ +++ ++ ++

10

Ultra Ceram
FL-HC 2.0 115 - 350  ++ +++ +++ ++ FL-HC 2.0
FL-S 115 - 350   +++ + FL-S
Ceram Cut P 115 - 125   + +++ ++ +++ Ceram Cut S
Ceram Cut SP 115 - 125  + +++ +++ ++ Ceram Cut SP
szlifowanie szlifowanie
ST-Hawk 100 - 180   ++ + ++ ++ ++ +

11

ST-Hawk
ST-Rotor 100 - 180   ++ + ++ ++ ++ + ST-Rotor
ST-Spiral 100 - 180   ++ + ++ ++ ++ + ST-Spiral

ST2-C 100 - 180    +++ + + + ++ + ST2-C

ST2-C Abrasiv 100 - 180    + +++ +++ +++ + ST2-C Abrasiv
STT-G/ M/ F 100 - 180  ++ +++ + + + + STT-G/ M/ F
ST-Tornado 100 - 180    +++ ++ ++ ++ ++ ++ +

12

ST-Tornado
ST-PCD-U 100 - 175   + + + +++ ST-PCD-U
ST-PCD-R 125 - 175    + + + +++ ST-PCD-R
ST-PCD-H 125 - 175  + + + +++ ST-PCD-H

LEgENda

jakość
Eco

Standard

Medium

Premium

Super 
Premium

klasa ścieralności
bardzo łatwe 
cięcie - szyb-
sze zużycie

 

zrównoważony 
stosunek 
szybkości 
cięcia do 
trwałości

  
wolniejsze 
cięcie - długa 
trwałość

charakterystyka
spawanie 
laserowe

cięcie na sucho

cięcie na mokro

maszyny

piły stołowe

szlifierki kątowe

spalinowe 
przecinarki 
ręczne

kwalifikacja 
materiałowa

+
do 
sporadycznego 
stosowania

++ dobry wybór

+++ najlepszy 
wybór
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MATERIAŁY ŚCIERNE

UNIWERSALNE

- wysokość segmentów 10 mm,
- do cegły wap.-piask., jastrychu, ściernego 

betonu, asfaltu, piaskowca, polbruku, 
porotermu

 - gęsto uzębiona
 - wysokość segmentów 15 mm,
 - do polbruku, krawężników betonowych, 
asfaltu, porotermu, piaskowca, szamotu

 - tarcza diamentowa lutowana 
próżniowo do stosowania w ratownictwie
 - dysk z otworami chłodzącymi
 - tnie beton, kamień, drewno, PCV, stal, 
żeliwo, plastik, szkło pancerne

 - z segmentami typu „turbo”
 - gęsto uzębiona
 - wysokość segmentów 10 mm
 - uniwersalna do różnych materiałów budowlanych

 - uniwersalna - spiekana
 - wysokość segmentów 10 mm
 - do ściernego betonu, polbruku, jastrychu, 
cegły wap.-piask., porotermu, cegły zwykłej

 - frez do bruzd
 - wysokość segmentów 6 mm
 - szerokość segmentów:

  MF6   6 mm  |  MF7   7 mm 
  MF9   9 mm
 - do bruzd w murze ceglanym, zaprawie 
wapiennej, tynku

L-aBRaSiV

SHaRK HaRd

aLL CUT

UNi-x10

UNi-K2

mF

LaSER WiNNER 15

r

 - szerokie zastosowanie
 - wysokość segmentów 15 mm 
(12 mm w Ø 125)
 - uniwersalna do różnych materiałów budowlanych

Shark 
Hard L-Abrasiv UNI-K2 MF 6 MF 7 MF 9 All Cut Laser 

Winner 15 UNI-X10

cena cena cena cena cena cena cena cena cena
[mm] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]
80 - - - 420,00 460,00 520,00 - - -
115 - 105,00 85,00 570,00 620,00 705,00 250,00 - 42,00
125 - 125,00 100,00 620,00 665,00 755,00 285,00 77,00 47,00
150 - 145,00 140,00 705,00 765,00 880,00 370,00 - 65,00
180 - 165,00 165,00 - - - 425,00 - 75,00
230 365,00 210,00 245,00 - - - 480,00 180,00 105,00
300 540,00 407,00 - - - - 855,00 - 255,00
350 625,00 490,00 *) - - - - 1075,00 450,00 305,00
400 830,00 584,00 - - - - 1290,00 - -
Ø115 - 230 mm    vmax 80 m/s                                     Ø300 - 400 mm    vmax 100 m/s
*) - L-Abrasiv Ø 350 pod nazwą Asfalt Laser AS1 Ø 350, posiada segmenty zabezpieczające
UNI-K2 Ø 250 - na zapytanie

r

TNIE WSZYSTKO!

rrr

rrr

rrr

rrr

rr

r

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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KAMIEŃ NATURALNY

Ø
L-Granit Evolution Red Super Cut S

cena cena cena
[mm] [zł] [zł] [zł]
115 - 75,00 140,00
125 - 85,00 145,00
150 - 125,00 185,00
180 - 145,00 235,00
230 670,00 210,00 355,00
300 945,00 425,00 735,00
350 1130,00 490,00 1125,00
Ø115 - 230 mm     vmax 80 m/s                 Ø300 - 350 mm     vmax 100 m/s

DOSKONały STOSuNEK CENy DO WyDajNOŚCi!

UNIWERSALNE

 - Laser - Granit
 - specjalnie gęsto uzębiona
 - wysokość segmentów 7 mm
 - do granitu, kwarcytu, porfiru, twardego 
piaskowca, krawężników granitowych

 - Turbo - zamknięty obwód
 - pofalowany dysk
 - wysokość segmentu     
ø 115-180 mm  7 mm   
ø 230 mm   8 mm   
ø 300-350 mm 8,5 mm
 - do betonu (także zbrojonego), granitu, 
krawężników granitowych, ceramiki, rur z 
żeliwa ciągliwego

L-gRaNiT

EVOLUTiON REd

SUPER CUT S

WyjąTKOWa WyDajNOŚĆ W KamiENiu NaTuRaLNym!
 - nowa tarcza „turbo” do kamienia naturalnego
 - wielostronna w zastosowaniu, niezrównana pod 
względem stosunku ceny do wydajności
 - ekstremalnie szybkie cięcie także w twardym 
kamieniu
 - ze specjalnymi segmentami ochronnymi
 - wysokość segmentu 9 mm
 - optymalna do granitu, twardego kamienia, 
wyrobów betonowych
 - także do marmuru, piaskowca, wapienia, materiałów 
ogniotrwałych

rr

r

r
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NOWOŚĆ
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Średnice do mocowania zgodnie z życzeniem klienta. Podano ceny detaliczne netto za 1 szt. Do w/w cen doliczamy 23% VAT.

Cennik ważny od 01.06.2022 r. Towary oznaczone znakiem          należą do części cennika dotyczącej maszyn. 

GLAZURA / CERAMIKA SZLIFOWANIE

Ø

Ultra 
Ceram

FL-HC
2.0 FL-S Ceram 

Cut P
Ceram 
Cut SP

cena cena cena cena cena
[mm] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]
115 145,00 115,00 100,00 85,00 95,00
125 155,00 125,00 120,00 95,00 105,00
150 210,00 195,00 165,00 - -
180 250,00 240,00 205,00 - -
200 285,00 260,00 210,00 - -
230 315,00 295,00 230,00 - -
250 370,00 370,00 325,00 - -
300 470,00 520,00 500,00 - -
350 630,00 620,00 760,00 - -

Ø110 - 180, 230 mm    vmax 80 m/s
Ø200, 250 - 350 mm   vmax 63 m/s

Ø

Ultra 
Ceram

FL-HC
2.0

FL-S Ceram 
Cut P

Ceram 
Cut SP

szerokość segmentu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
115 1,2 1,2 1,6 1,4 1,4
125 1,2 1,2 1,6 1,4 1,4
150 1,4 1,4 1,6 - -
180 1,4 1,6 1,6 - -
200 1,6 1,6 1,6 - -
230 1,6 1,8 1,6 - -
250 1,6 1,8 1,6 - -
300 2,0 2,0 2,4 - -
350 2,4 2,0 2,4 - -

 - krawędź tnąca o wys. 10 mm i specjalnym 
profilu 
 - dysk stalowy z systemem redukcji hałasu
 - bardzo wąski dysk ze wzmocnioną strefą 
środkową i otworami chłodzącymi
 - do płytek ceramicznych, granitu, marmuru, 
nie polecana do gresu

 - krawędź tnąca o wys. 10 mm i specjalnym 
profilu 
 - dysk stalowy z systemem redukcji hałasu
 - bardzo wąski dysk ze wzmocnioną strefą 
środkową i otworami chłodzącymi
 - do płytek ceramicznych, granitu, marmuru
 - optymalna trwałość

 - krawędź tnąca o wys. 10 mm i specjalnym 
profilu 
 - dysk stalowy z systemem redukcji hałasu
 - bardzo wąski dysk ze wzmocnioną strefą 
środkową i otworami chłodzącymi
 - do płytek ceramicznych, granitu, marmuru
 - optymalna szybkość cięcia

 - Płytki - specjalna
 - zamknięta krawędź tnąca
 - wysokość segmentu 5 mm
 - do glazury, gresu, terazzo, 
do granitu i marmuru do 2-3 cm grubości

- nowa, ulepszona konstrukcja
- odpowiednia do grubych płytek kamionkowych
- szybsze cięcie płytek ceramicznych
- stalowy dysk z otworami chłodzącymi
- wysokość segmentu 8 mm 

(do Ø 250 mm segment typu turbo, 
Ø 300 i 350 mm segment gładki)

- do twardej ceramiki, terazzo, kamionki, 
szczególnie polecana do gresu

ULTRa CERam

CERam CUT P

CERam CUT SP

FL-S

FL-HC 2.0
BARDZO GŁADKIE 

CIĘCIE

BARDZO GŁADKIE 

CIĘCIE

TZW. „CICHY”,

WZMOCNIONY DYSK

r

r

r

r
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GENERACJA 2.0
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11Średnice do mocowania zgodnie z życzeniem klienta. Podano ceny detaliczne netto za 1 szt. Do w/w cen doliczamy 23% VAT.
Cennik ważny od 01.06.2022 r. Towary oznaczone znakiem          należą do części cennika dotyczącej maszyn. 

SZLIFOWANIE

ST-
HAWK

ST-
ROTOR

ST-
SPIRAL

ST2-C / ST2-C- 
ABRASIV STT-G / M / F

cena wysokość
narzędzia cena wysokość

narzędzia cena wysokość
narzędzia cena wysokość

narzędzia cena
wysokość 
narzędzia 

M14

wysokość 
narzędzia 

Ø 22,2
[mm] [zł] [mm] [zł] [mm] [zł] [mm] [zł] [mm] [zł] [mm] [mm]
100 245,00 21 290,00 21 260,00 21 180,00 20 450,00 28 18
115 - - - - - - 265,00 20 - - -
125 290,00 20 250,00 21 285,00 21 275,00 21 510,00 30 19
150 410,00 21 390,00 22 410,00 27 - - 680,00 30 20
180 450,00 31 360,00 26 525,00 31 435,00 31 880,00 33 21
Ø100 - 180 mm    vmax 80 m/s

G - szlif zgrubny, #40 (zielona)
m - szlif pośredni, #80 (niebieska) 
F  - szlif gładki, #120 (żółta)

 - tarcza szlifierska HAWK
 - wysokość segmentów 5 mm
 - do betonu, powłok posadzkowych i ściennych

 - mocowanie Ø22,2 mm lub M14
 - do betonu, kamienia naturalnego

Specjalne tarcze szlifierskie z diamentami o 
różnym stopniu ziarnistości do szlifowania 
przy ścianie i w trudno dostępnych miejscach 
jako uzupełnienie pracy dużych szlifierek 
podłogowych

 - tarcza szlifierska 2-rzędowa
 - do kamienia naturalnego, betonu

 - tarcza szlifierska ROTOR
 - wysokość segmentów 5 mm
 - do betonu, powłok posadzkowych i ściennych

- tarcza szlifierska 2-rzędowa
- nowa wersja z twardszymi segmentami 

dla dłuższej żywotności
- świeży beton, jastrych, materiały ścierne

 - tarcza szlifierska SPIRAL
 - wysokość segmentów 5 mm
 - do betonu, powłok posadzkowych i ściennych

ST-HaWK

STT-g

ST2-C

ST-ROTOR

STT-m

ST2-C-aBRaSiV

ST-SPiRaL

STT-F

r
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Średnice do mocowania zgodnie z życzeniem klienta. Podano ceny detaliczne netto za 1 szt. Do w/w cen doliczamy 23% VAT.

Cennik ważny od 01.06.2022 r. Towary oznaczone znakiem          należą do części cennika dotyczącej maszyn. 

SZLIFOWANIE / FREZOWANIE

ST-PCD-U ST-PCD-R ST-PCD-H

Ø ilość 
PKD

cena 
[zł]

wysokość 
narzędzia

[mm]

ilość 
PKD

cena 
[zł]

wysokość 
narzędzia

[mm]

ilość 
PKD

cena 
[zł]

wysokość 
narzędzia

[mm]
100 9 460,00 - - - - - - -
115 9 480,00 20 - - - - - -
125 12 595,00 19 6 685,00 21 5 1125,00 22
175 18 865,00 27 9 1010,00 29 9 2000,00 29

Ø115 - 175 mm    vmax 80 m/s

TaRCZE SZLiF.
PKd

ST-TORNadO

Tarcze szlifierskie PKD z diamentem polikrystalicznym
 - do usuwania rozmaitych powłok, klejów, uszczelniaczy, farb, 
miękkich jastrychów
 - z wysokowydajnymi segmentami PKD

 - tarcza szlifierska ST-Tornado
 - ekstremalna wydajność szlifowania dzięki 
specjalnej geometrii segmentów
 - bardzo lekka, dzięki czemu ma niski poziom 
wibracji i jest przyjazna dla maszyny i operatora
 - wysokość segmentów 5,5 mm
 - uniwersalna do betonu i powłok

ST-PCd-U ST-PCd-R ST-PCd-H

ST-PCD-U z małymi, 
okrągłymi segmentami PKD 
do szerokiego zastosowania, 

łagodna dla powierzchni, 
nadaje się do cienkich 

warstw

ST-PCD-R z dużymi, 
okrągłymi segmentami PKD 

 do twardych powłok, 
agresywna

ST-PCD-H z ostrymi 
segmentami PKD 

do grubych, elastycznych 
powłok, bardzo agresywna

ST-TORNADO

Ø cena  
[zł]

wysokość narzędzia
[mm] 

100 205,00 21
115 225,00 21
125 255,00 21
150 375,00 24
180 460,00 32

NOWOŚĆ
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